
• Bir sanayi işletmesini temsil eden durum irmiği üretimi 
• Makarnalık buğdayları seçin, karışımları değerlendirin, 
   irmik verimini tahmin edin ve elde edilen irmiğin 
   özelliklerini belirleyin

• Bir endüstriyel değirmenin ana aşamalarını simüle edin:
   kırma, eleme ve inceltme

DURUM BUĞDAYI İÇİN LABORATUVAR DEĞİRMENİ

Prensip
CD2 pilot değirmen endüstriyel bir fabrikanın aşamalarını simüle 
ederek temsili un üretir: 

• Kırma eleği     • Dönüştürme eleği
• Kırıcı çırpıcı     • Dönüştürücü çırpıcı
• 4kg freze takımı

Seçenekler:

Faydaları
• Makinenin yüksek dayanıklılığı, aşırı ısınma olmadan günde 
  30 öğütme testine izin verir 

• Tüm CD2 fabrikalarında aynı, aynı kalitede ürünler elde edilen 
  sabit kurulum. 

• Normal kullanım sırasında neredeyse yıpranmayan ve az bakım 
  gerektiren silindirlerle sağlam yapı.

3 sabit yivli silindir arasında iki adımlı kırma 
Santrifüjlü elek ile eleme 
3 sabit düz silindir üzerinden iki adımda inceltme
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