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ClAuntEasy
Hizli Aerobik Sayim Plakasi (RAC)

Kodu: YRBQT0002-001W

BIDERSY

Aerobik

Giris

CountEasy Mikrobiyal Test plakasi serisi, Bioeasy tarafindan piyasaya sunulan bir gida gvenligi hizli tespit Grinaddr.
Bu seri, soguk jel teknolojisini kullanir ve basit, kolay uygulanabilir ve kolay yorumlanabilir olacak sekilde tasarlanmistir.
Bu sayede gida Uretimi, isleme ve kalite kontroltnln ¢esitli agamalarinda genis bir kullanim alani sunar. Kullanicilarin
guvenilir test sonuglarini hizli bir sekilde elde etmesine yardimci olarak test verimliligini artirir, ayni zamanda isgilik ve
ekipman maliyetlerini azaltir.

Aerobik sayim, numunenin belirli kosullar altinda (6rn: besiyeri, inkiibasyon sicakligi ve inkiibasyon siiresi)islenip kiiltlre
edilmesinden sonra her gram (mL) numunede olusan toplam mikrobiyal koloni sayisini ifade eder. CountEasy plakasinda
koloniler kirmizi renkte gorindr ve cogu gida matriksi igin koloni gelisimi ve sayimi 24 + 2 saat i¢inde tamamlanabilir.

Uygulama

Bu Uriin, gesitli gidalardaki toplam mikrobiyal koloni sayisinin test edilmesi igin uygundur.

Depolama ve Raf Omrii )
Saklama :2-8°C arasinda saklayn.  Raf Omrii : 24 ay.

Uriin Bilesenleri (25 Adet/Torba)
1. 25 adet CountEasy plaka

2. Numune yayici (spreader)

Numune Hazirlama
Laboratuvar akreditasyonunuza uygun olan protokolu seginiz.
a. IS0 6887-1:2017 Genel hazirlik ve seyreltici (-2 ila 6887-5: Belirli iiriin kategorileri i¢in) drnegin et, balik, siit iiriinleri ve digerleri

1. 25 g veya mL numuneyi 225 mL steril Tamponlu Pepton Suyuna (BPW) tartin veya 6lgiin.
2.1 dakika boyunca homojenize edin (stomacher veya vortex kullanarak).
3.10"den 10%'ya kadar en az 3 seri seyreltme hazirlayin.

b. AOAC Resmi Analiz Yontemi (6r. AOAC OMA 2015.13)

1. Seyreltici olarak Butterfield Fosfat Tamponu (BPB) veya Tamponlu Pepton Suyu (BPW) kullanin.
2.25 g numuneyi 225 mL seyreltici ile 2 dakika boyunca homojenize edin.
3.10"den 10%ya kadar en az 3 seri seyreltme hazirlayin.
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Test Prosediirleri

Plakaya Dokme

1. CountEasy Hizli Aerobik Sayim Plakasini (RAC) diiz bir masaya yerlestirin ve CountEasy plakasinin kapak filmini agin.

2. Steril bir pipet kullanarak TmL numune alin ve dairesel besiyerinin alt film tabaninin ortasina dik olarak esit sekilde damlatin.

3. Ust membrani yavasca indirin, numune yayiclyi iist membranin ortasina yerlestirin ve 1-2 saniye sonra hafifce bastirarak
numunenin dairesel besiyerini esit sekilde kaplamasini saglayin.

4. Numune yayiclyi gikardiktan sonra besiyerinin katilagmasi igin 20-30 saniye bekleyin.

5. CountEasy plakasini sabit sicaklikta bir inklibatdrde yatay olarak Ust Uste dizin; en fazla 20 CountEasy plaka olacak sekilde
istifleyin.

inkiibasyon

Laboratuvar akreditasyonunuza uygun olan protokoll seginiz.:
a.1S0 4833-1:2013: 30 °C+1°Cde 24+2 saat inkibe edin.

b. AOAC OMA 2015.13: 35 °C+1°Cde 24+2 saat inklibe edin.

Sonuclarin Yorumlanmasi

CountEasy plakasinda koloniler olustuktan sonra kirmizi renkli koloniler olarak gorindr ve gozle kolayca gozlemlenebilir.
Gerekirse sayimi kolaylastirmak igin bllyiiteg veya koloni sayici kullanilabilir. Koloniler belirtilen besiyeri alaninin disinda da
biydrse, sayim kurallarina uygun olarak yine sayimda dahil edilir. Seyreltme faktorin ve karsilik gelen koloni sayisini kaydedin.
Sayimicin orta sayida koloniye sahip test plakasini secin. Koloni sayisini seyreltme faktord ile carparak numunedeki toplam
bakteri koloni sayisini mL (veya g) basina hesaplayin.

Sonugclarin Hesaplanmasi ve Raporlanmasi
Onerilen sayilabilir aralik:

ISO: 30-300 CFU/plaka
AOAC: 25-250 CFU/plaka

*Sayim yaparken arkadan aydinlatma kullanmak yardimei olur. Sayilar bu araliklarin disinda ise, daha uygun bir seyreltmeyi secin.
Bir veya iki plaka bir veya iki seyreltme dlzeyinde sayildiginda, ISO tarafindan dnerilen forml kullanilir:

)L

" (n,+0.1n,)d

N =Numunedeki toplam koloni sayisi (CFU/g veya CFU/mL)

¥, c=CountEasy plakalarindaki koloni sayilarinin toplami(sayilabilir kabul edilen araliktaki plakalar)
n = ik uygun seyreltme diizeyindeki CountEasy plaka sayisi

n,= Ikinci uygun seyreltme diizeyindeki CountEasy plaka sayisi

d = Seyreltme faktorii (ilk seyreltme diizeyi icin)
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Dikkat Edilecek Hususlar

1. Kapak filmini agarken, alt filmdeki dairesel besiyeri alanina dokunmaktan kaginin.

2. Numunenin tasmasini ve kabarcik olusumunu dnlemek igin st membrani yavasca indirin.

3. Numune eklendikten sonra, numuneyi hemen numune yayict ile yayin. Her CountEasy plakasi icin ayri yayici kullanin;
bir yayiclyl ayni anda birden fazla plaka igin kullanmayin.

4. CountEasy plakasi dik olarak inktbe edilmelidir ve en fazla 20 CountEasy plakasi st Uste istiflenmelidir.

5. Kullanilmamis CountEasy plakasi torba acildiktan sonra mihdrlenmelidir. Ambalajin acilisini rulo yaparak bantla veya
bir mihdrleme klipsi ile kapatin, plakalari steril bir torbaya koyun. Steril bir ¢alisma tezgahinda veya buzdolabinda saklayin
ve bir ay icinde kullanin.

6. Aciimis fakat mihdrlenmemis ambalaj torbasini dogrudan buzdolabina koymayin.

7. CountEasy plakasini dogrudan ultraviyole veya giines 1sigina maruz birakmayin ve uzun sureli floresan isiga maruz
kalmaktan kacinin.

8. Kontamine olmus CountEasy plakasini kullanmayin.

9. Kullanim sonrasi CountEasy plakalari, potansiyel bir biyolojik tehlike olusturabilecek mikroorganizmalar igerebilir.
Atiklarin bertarafinda glincel sektor standartlarina uyun.

10. Bir test yontemi secerken, 6rnekleme yontemleri, test protokolleri, numune hazirlig, islem ve laboratuvar teknigi gibi
dis faktorlerin sonuclari etkileyebilecegini goz 6ninde bulundurmak énemlidir. Gida numunesinin kendisi de sonuglari
etkileyebilir.

11. Herhangi bir test yontemi veya Uriin segerken, segilen test yonteminin kullanici kriterlerini karsilayip karsilamadigini
degerlendirmek icin yeterli sayida numuneyi uygun matrisler ve mikrobiyal zorluklarla test etmek kullanicinin
sorumlulugundadir.

12. Ayrica, herhangi bir test yontemi ve sonuclarinin, misteriler ve tedarikgiler tarafindan belirlenen gereksinimleri
karsiladigini belirlemek de kullanicinin sorumlulugundadir.
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