BIOERSY

Okratoksin A (OTA)
Floresan Kantitatif Hizli Test Kiti

Siparis Kodu: YRF5004K

Giris

Bu kantitatif hizli test, floresan immunokromatografi analiz teknolojisine dayali olarak tahillar ve yan Grtnleri, karma yemler
ve kuruyemislerde okratoksin A (QTA) tayini icin kullanilir. Tiim siireg iki bélimden olusur: numune hazirlama ve tespit.
Numune hazirlama yaklasik 7 dakika, tespit ise 10 dakika surer.

Uygulama
Tahillar ve yan (riinleri, karma yemler ve kuruyemislerde okratoksin A(OTA) hizli testi igin yerinde veya laboratuvarda
kullanilabilir.

Performans Bilgileri

Dogrusal Aralik 2-50ug/kg (ppb)

Tespit Limiti 2ug/kg (ppb)

Miktar Belirleme Limiti (LOQ) 5ug/kg (ppb)

Partiler Arasi Varyasyon CV<15%

Parti ii Varyasyon CV<15%
Saklama ve Raf Omrii

Saklama :2-30 °Cde saklayin. Dondurmayiniz. Dogrudan giines isigindan, nemden ve isidan uzak tutun.
Raf Omrii : 18 ay.

Test Kiti Bilesenleri

(Uriinlin gercek 6zellikleri, ambalaj {izerinde gdsterilen etikete tabidir.)

Kit bilesenleri 25T 50T
Test kasetleri 25 50
YRFQ seyreltici cozelti 1 2
Kalibrasyon tanimlama cipi 1 1
Kullanma kilavuzu 1 1
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Gerekli ancak kit ile birlikte verilmeyen malzemeler (BIOEASY'den temin edilebilir)

1. Ozel Uyumlu Okuyucu: EASY-T1immiinofloresan Analiz Cihazi

2. 0zel Uyumlu inkiibatdr: BIOEASY inkiibatdr

3. Tek kanalli pipet (20-200 pL, 100-1000 pL), santrifij (50 mLlik santrifiij tiiplerine uygun), santrifij tipleri (1,5 mL ve 50 mL),
terazi, kronometre (zamanlayici), vorteks karistirici

4, %50 (v/v) Etanol Sulu Cozeltisinin Hazirlanma Yontemi: 100 mL susuz etanol ve 100 mL saf suyu temiz bir kaba alin.
lyice karistirin ve kullanima hazir sekilde bekletin.

[Not: %50 etanol gézeltisinin kullanimdan hemen dnce taze olarak hazirlanmasi 6nerilir. Alternatif olarak 6nceden hazirlanabilir,
ancak etanoliin buharlagmasini 6nlemek icin kapali bir kapta saklanmalidr. ]

Test Hazirhg

1. Okuyucuyu agin. ID gipini takin ve egriyi ylklemek igin “Onayla“ya tiklayin. Bir partiye ait ID ¢ipi yalnizca bir kez okunmalidir.
2. inkiibatdrii acin. Hedef sicakligi 30°C ve siireyi 10 dakika olarak ayarlayin.

3. Seyrelticiyi ve gerekli sayida test kasetini ¢ikarin, oda sicakligina gelmeleri igin tezgahin Gzerine yerlestirin.

Numune Hazirlama

Kati Numune
Numuneyi ytksek hizli 6guticu ile 6gutin, 20 gozenekli elekten gecirin, esit sekilde karistirin, ardindan 100 g'lik porsiyonlara
bolun. Numune sisesinde saklayin, sikica kapatin ve test amagli saklayin.

Yari Sivi Numune
Numuneyi doku homojenizori kullanarak homojenlestirin, iyice karistirin ve ardindan numune sisesinde saklayin.
Sikica kapatin ve test amacli saklayin.

SiviNumune
Tim sivinumuneleri bir kapta blender kullanarak homojen hale getirin, ardindan test icin numuneden 100 g (mL)alin.

1.5,0 gr = 0,1 gr numuneyi 50 mL1ik bir santrifdj tipune tartin.

2.30 mL %50 etanol sulu ¢ozelti ekleyin, ardindan asagidakileri kullanarak calkalayin:
Vorteks karistirici (>2500 rpm)ile 5 dakika veya galkalayici (=250 rpm)ile 15 dakika.

3. Calkaladiktan sonra, 4000 r/dk'da 2 dakika santrifUjleyin veya filtre kagidi ile stzun.

4.900 pL YRFQ Seyrelticiyi 1,5 mLlik bir santrif(j tiptne pipetleyin, ardindan 100 pL stipernatant veya slzintu ekleyin
ve iyice karistirin. Bu, Tespit Gozeltisidir.

Test Prosediirii

1. OR kodu ice bakacak sekilde kaseti inkibatore yerlestirin.

2. Test ¢ozeltisinden 100 pL'yi kasetin numune kuyucuguna pipetleyin. Kaseti inkiibatore sonuna kadar itin ve 10 dakika
boyunca otomatik olarak inkibe edin.

3. inkiibasyon sirasinda, okuyucunun “Test" arayiiziine giderek “numune adi” gibi bilgileri girin.

4. Reaksiyon tamamlandiktan sonra, sonucu okumak icin kaseti QR kodu ice bakacak sekilde okuyucuya yerlestirin
(reaksiyon bittikten sonra 1dakika icinde sonug okumasini tamamlayin).

b. Test sonucu dogrusal araligin Ust sinirni asarsa, ekstrakte edilen stipernatanti veya stzintlyd %50 etanol sulu ¢ozelti ile
seyreltin, iyice karistirin, ardindan 100 pL alin ve 900 pL YRFQ Seyrelticiye ekleyin, iyice karistirin ve yeniden test edin.

6. EASY-11(SA) floresan okuyucuda 2X, 5X, 10X ve 20X seyreltme secenekleri 6nceden ayarlanmistir veya seyreltme faktoriini
manuel olarak girebilirsiniz. Tabloda listelenen seyreltme yontemlerini izleyin, karsilik gelen seyreltme faktorind segin ve
okuyucu ayarlanan sonucu dogrudan gosterecektir.

+90 (312)397 4330 @®

;q ABP TAHIL, UN, GIDA ve YEM abp@abp.comtr €
KALITE KONTROL CIHAZLARI p@abp.com.

www.abp.com.tr @

Detayli bilgi icin ABP Satis Muhendislerine danisabilirsiniz...



Seyre!.tnje Ekstrakt Sii!:ernatant %50 Etanol Sulu Gozelti
Faktoru veya Filtrat
2X 500pL 500uL
bx 200pL 800uL
10x 100pL 900uL
20x 50pL 950pL
Onlemler

1. 20-30°C ortam sicakliginda galistirin.

2. Farkli partilere ait test kasetlerini ve kimlik ciplerini karistirmayin.

3. Kiti 2-30°C arasinda serin ve kuru bir yerde saklayin. Kullanmadan 6nce kiti oda sicakligina getirin, ancak nemli ortamlara ve Isiga
uzun siire maruz birakmayin.

4, Test kasetleri tek kullanimliktir. Test kasetinin ortasindaki beyaz film yiizeyine dokunmayin.

b. Test kaseti, poset acildiktan sonra 30 dakika icinde kullaniimalidir. Hemen kullanilmasi 6nerilir.

6. Bu Urlin sadece 6n tarama i¢in kullanilir ve test sonuglari sadece o anda ¢ikarilan numuneler igindir. Nihai sonug, resmi tahkim tespit

yontemlerine tabi olacaktir.
7. Ozel glivenlik veya imha 6nlemleri gerekmez.
8. Belirli 6zel numuneler icin dn islem ydntemleri veya test sonuclari ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, litfen distribtor veya

ureticiile iletisime gegerek danisin.

Detayli bilgi i¢in
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