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Zedelenmiş Nişastayı Analiz Ederek Un Kalitesini Kontrol Edin

Zedelenmiş nişasta, un özelliklerini ve işlevselliğini etkiler. SDmatic 2, zedelenmiş nişastayı 
ölçen en son analiz cihazıdır ve değirmencilerin müşteri özelliklerine göre un üretmesini ve 
fırıncıların yüksek kaliteli son ürünler üretmek için ihtiyaç duydukları paçallarının 
ayarlanmasına olanak sağlar. 

SDmatic 2, uluslararası alanda resmi olarak tanınan ve endüstri standartlarını karşılayan, 
zedelenmiş nişastayı ölçen tek araçtır.

SDmatic 2, seyreltilmiş bir un örneğinde iyot absorbsiyonunu ölçen enzim içermeyen 
amperometrik yöntemi (Medcalf & Gilles) temel alır. Sadece 1 gram un ile 10 dakikadan kısa 
sürede güvenilir sonuçlar elde edilir. SDmatic 2 ile kullanıcı, dokunmatik ekranda test 
istemlerini kolayca takip edebilir ve eksiksiz iyot absorbsiyon eğrileri ve bitmiş ürün türüne 
göre optimum un bileşimini (zedelenmiş nişasta ve protein içeriği) gösteren grafiksel sonuçlar 
gibi çok çeşitli yeni bilgileri görüntüleyebilir.

Kullanımı basit - test komutlarını takip edin

Tam otomatik ve enzimsiz testler

Sonuçların tekrar üretilebilirliğini ve 
tekrarlanabilirliğini garanti eder

Diğer yöntemlere kıyasla olağanüstü doğruluk 
sağlar

Standart ve Kalibrasyon protokolü zaten yüklü

Özelleştirilmiş protokoller mümkündür

Verileri USB'de (.csv) veya ağ üzerinden LIMS'e 
(komut dosyası kullanarak) aktarın

Uluslararası standartlarla uyumlu tek cihaz: 
NF EN ISO 17715:2015, ICC 172, AACC 76-33.01

SDmatic 2 yazılımı, öğrenme modu, sonuçları ifade etmek için birim seçimi, geri sayım sayacı 
vb. gibi çok çeşitli ayarlar sunar. Gerekli un kütlesini, iyot üretim süresini veya ölçüm süresini 
ayarlayarak protokolleri özelleştirme yeteneği gibi yeni analiz olanakları da vardır. 
Bu uyarlanabilirlik, buğday dışındaki unlar için protokoller geliştirmesine olanak sağlar.

Sonuçlar dokunmatik ekranda görüntülenir (Chopin Dubois birimleri, AI% (iyot absorpsiyonu), 
Vabs) ve enzimatik yöntem birimleriyle kolayca ilişkilendirilir. Her testten elde edilen veriler 
cihazda saklanır ve herhangi bir zamanda referans alınabilir veya dışarı aktarılabilir.

SDmatic 2'nin bakımı daha kolaydır ve düşük amortisman maliyeti sunar. Prob, kullanıcının 
kolayca ve güvenli bir şekilde kurmasına veya uzaktan kumanda etmesine izin verecek 
şekilde yeniden tasarlandı, sahada teknisyen bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırdı ve 
maliyetlerden tasarruf sağladı. Kaşık daha dayanıklı ve daha yüksek kaliteli metal olup, 
kullanıcının ne zaman temizlemenin gerekli olduğunu net bir şekilde belirlemesine izin 
vererek çapraz kontaminasyonu veya yanlış numune boyutlarını önler. 

Teamviewer'a bağlanabilme ve sorunları uzaktan tanılayabilme özelliği sayesinde bakım da 
daha kolaydır.
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TanımParça Numarası
SD-100/A
SD-100/B
SDC-1000

Parça Numarası Tanım
SDMATIC 2 Zedelenmiş nişastayı ölçmek için otomatik ve hassas analiz cihazı

Güçlü un referans materyali
Zayıf un referans materyali
SDmatic 2 yedek parça kiti

ÜRÜN İÇERİĞİ
SDmatic 2, bir tak ve çalıştır ölçüm probu, bir karıştırıcı, bir ısıtıcı direnci, 
2 reaksiyon kasesi, 2 metal kaşık ve bir temizleme kabı ile birlikte gelir. 
7" renkli dokunmatik ekran ve çözeltili bir şişe için ısıtma bölmesi ile donatılmıştır. 
Tiyosülfat için bir damlalık konulmuştur. Ünite 4 USB bağlantı noktası ile 
donatılmıştır (USB bellekler, barkod tarayıcı, yazıcı için - birlikte verilmez).

ÖZELLİKLER

AKSESUARLAR

MODEL

Boyut 450 mm x 370 mm x 265 mm (17.7’’ x 14.6’’ x 10.4’’)
Ağırlık 8 kg (17.64 lbs)
Gürültü Seviyesi < 50 dB

Güç
Harici güç kaynağı 24 VDC
110/230 V 50/60 Hz 88 W (beklemede 1,3 W)

Test başına gereken reaktifler 
(tedarik edilmez)

Sitrik Asit (C6H8O7): 1.5 +/-   0.5 g
Potasyum iyodür (KI): 3.0 +/-  0.5 g
Sodyum Tiyosülfat (Na2O3S2) at 0.1 mol./l. : 1 drop

Ölçüm Okuması Zedelenmiş Nişasta İçeriği
- Ai%
- UCD ve UCDc (Chopin Birimleri)
- Eşdeğerler AACC 76-31, Farrand
  (alternatif enzimatik yöntemler)

İyot absorbans oranı
 - Vabs

Çevresel Hususlar İç mekan kullanımı
Depolama sıcaklığı: -25°C ila +55°C (-13°F ila +131°F)

Çalışma sıcaklığı: 10°C - 30°C (50°F - 86°F)
Higrometri: 40°C'de (104°F) HR ≤ %85
Güç gerilimi varyasyonları < ± %10

Yasal Uygunluklar NF EN ISO 17715:2015, ICC 172, AACC 76-33.01
EN 61010:2 uyarınca kirlilik derecesi
EN 61010 uyarınca kurulum kategorisi: II (aşırı gerilim kategorisi)

Referans Örnekleri


