
GAC® 2700-UGMA ile tanışın
EN İYİSİ ARTIK DAHA İYİ
Yaklaşık yarım asırdır tahıl nemi tespitinde güvenilir bir ortak 
olan DICKEY-john®, GAC® 2700-UGMA tahıl nemi tayin cihazını 
sunmaktan mutluluk duyar. GAC 2500'ün başarısını temel alan 
GAC 2700, operasyonunuz için optimum karlılığı elde etmek üzere 
ihtiyacınız olan doğru bilgileri almanızı sağlamak için NTEP ve 
FGIS onaylı sonuçlar sağlar. Hem bağımsız cihaz hem de entegre 
sistem yazılım çözümleri için tahıl nemi, sıcaklık ve hektolitre 
ağırlığı ölçülür. Ek özellikler ve avantajlar için lütfen aşağıya bakın.

GAC® 2700-UGMA
TAHIL ANALİZ BİLGİSAYARI

Özellikler ve Faydalar: 
• NTEP ve FGIS sertifikası sağlamak için 150 MHz teknolojisini kullanır yasal ticaret için uygundur.
• Hızlı Analiz Modu, cihaza dokunma ihtiyacını azaltır, operasyonel sürecinizde zaman kazandırır.
• Gelişmiş cihaz güvenliği GAC 2700'ü kurcalamaya karşı korur, ticari işlemlerde koruma katmanlar ekler. 
• Daha fazla görünürlük ve yanıt verme için geniş 7" dokunmatik ekran. 
• Geliştirilmiş işleme daha kısa analiz süresi sağlayarak en yoğun sezonlarınızda daha fazla numunenin çalıştırılmasını sağlar. 
• Modern, sezgisel operatör arayüzü, eğitimi ve günlük çalışmayı basitleştirir. 
• 3.000'e kadar ölçüm için depolama belleği mevcuttur.
• Yazılım yükseltmeleri için ünitenin önünde ve arkasında çoklu USB bağlantı noktaları bulunur, 
   USB cihazları, yazıcı ve çevre birimleri için uygundur.
• Ergonomik tasarımlı çekmece kolu, operatör yorgunluğunu azaltır.
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Kalibrasyonlar: 
Sektördeki zengin deneyimiyle DICKEY-john®, bölgenizin 
gereksinimlerini ve özel uygulamaya dayalı operasyonları 
uyarlama ihtiyacını anlıyor.

GAC® 2700-UGMA'nın sağlam bir standart kalibrasyon seti
ile tasarlanmasının ve genişletilebilir seçeneklerle 
desteklenmesinin nedeni budur.

• En düşük yasal sıcaklıklar, -4° F'de %20'ye varan nem 
• Resmi olmayan sıcak tahıl kalibrasyonlarıyla en yüksek nem limiti 
• Yer fıstığı, badem, patlamış mısır, havuç tohumu ve çok daha 
   fazlası gibi özel ürünler için özel olarak geliştirilmiş kalibrasyonlar

DICKEY-john'un gücüyle desteklenmektedir: 
Bir DICKEY-john GAC® 2700-UGMA satın aldığınızda, DICKEY-john® ürünlerinden beklediğiniz tüm güvenilirliği ve değeri alırsınız . 
Tüm DICKEY-john ürünleri gibi, GAC 2700-UGMA da ABD'de tasarlanmış ve üretilmiştir. Dünya çapında desteklenmektedir.

DICKEY-john® , Federal Tahıl Denetim Sisteminin 
bir parçası olmaktan gurur duyar. GAC 2700-UGMA'nın 
NTEP ve FGIS tarafından resmi tahıl denetimi ölçüm 
sonuçları sağlamak üzere onaylanmış resmi bir birim 
olduğunu bilerek güvenle ölçüm yapın.

Özellikler: 
Çalışma sıcaklığı      36 ila 113°F (2 ila 45°C)
Güç       110/220V, 50/60 Hz, 30/35 VA
Nem       %20 - 90 yoğuşmasız
Tahıl Sıcaklığı      -4°F - +113°F (-20° - +45°C), 
      tane kalibrasyonlarına bağlı olarak
Saklama/nakliye sıcaklığı    -4 ila +140°F (-20 ila +60°C)
Nem aralığı       %5 ila 45 (taneye bağlı)
Yaklaşık Ağırlık       25 lbs. (11,43 kg)
Yaklaşık boyutlar       17"Y x 19"G x 14"D
Dil       İngilizce
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Sezgisel Renk
Dokunmatik ekran

Çoklu USB
Bağlantı Noktaları

Okuması kolay
sonuç ekranı

Tek dokunuşla tohum
türlerini değiştirin
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