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DICKEY-john® , tahıl nem tayin cihazlarında 150Hz / UGMA teknolojisinin kullanımında 
bir öncüdür. Yeni GAC® 2700-UGMA, ölçümlerde yüksek düzeyde doğruluk sağlamak 
için bu teknolojiyi kullanır. Birleşik Tahıl Nem Algoritması (UGMA), daha geniş bir 
tahıl yoğunluğu aralığı ve daha geniş bir sıcaklık aralığı dahil olmak üzere tüm tahıl 
türlerinde daha doğru nem okumaları sağlar. Artan tekrarlanabilirlik ve daha fazla 
tutarlılık da UGMA'nın gelişmiş nitelikleridir. Ek olarak GAC® 2700-UGMA, 113 dereceye 
kadar donmuş ve sıcak tanelerin ölçülmesine olanak tanır.

DICKEY-john® , Federal Tahıl Denetim Sisteminin bir parçası olmaktan gurur duyar. 
GAC 2700-UGMA'nın NTEP ve FGIS tarafından resmi tahıl denetimi ölçüm sonuçları 
sağlamak üzere onaylanmış resmi bir birim olduğunu bilerek güvenle ölçüm yapın.
GAC 2500 ile tamamen aynı kalibrasyonları kullandığı için GAC® 2700'e yükseltme 
kolaydır, bu da zamandan tasarruf sağlar ve hatayı azaltır.

Kalibrasyon güncellemeleri sırasında potansiyel. GAC 2500 için oluşturulan 
herhangi bir özel kalibrasyon, GAC 2700 serisi analiz cihazında kullanılabilir.

Bir Bakışta Avantajlar:

1) Tutarlı, doğru ölçümler
2) Resmi FGIS Sertifikalı 
3) GAC 2500 ile aynı Kalibrasyon kitaplığı

150 MHZ / UGMA
TEKNOLOJİ

GAC® 2700
Alım-satım ve depolama 

kararları için daha 
yüksek düzeyde doğruluk

yoluyla artan karlılık.



Bir Bakışta Avantajlar:

1) Geliştirilmiş işlem süresi
2) Daha hızlı tane tipi değiştirme
3) Gelişmiş ekran etkileşimi
4) Azaltılmış operatör eğitimi

Yeni ve geliştirilmiş
KULLANICI ARAYÜZÜ

GAC® 2700
Azaltılmış operatör eğitimi

ve tahıl nemini ölçerken
hızlı operasyonel süreç 
sayesinde artan karlılık

GAC® 2700, DICKEY-john®'un tahıl nem tayin cihazı pazarına yenilik getirme 
geleneğini sürdürüyor. Yeni kullanıcı arayüzü, öncekinden %30 daha büyük 
olup, daha parlak bir dokunmatik ekrana ve daha büyük yazı tipine sahiptir 
ve kullanıcıların odanın her yerinden ölçümleri okumasını sağlar. GAC® 2700, 
kullanıcı verimliliğini artırmak için daha hızlı çevrim sürelerine sahiptir ve 
son derece kullanıcı dostudur, bu da menüde gezinmeyi kolaylaştırır.

Arayüz, GAC® 2700'ün belirli düğme ler yerine operatör dokunuşlarına yanıt 
vermesini sağlayan "kapasitif dokunma" (veya kapak dokunması) olarak 
adlandırılan teknolojiye dayalıdır. Kullanıcılar , akıllı telefon işlemine benzer 
şekilde, bir parmak hareketiyle ekranlar veya tablolardaki veriler arasında 
geçiş yapabilir.

GAC 2700 kullanıcı ara yüzü, modern web sayfası en iyi uygulamalarına 
benzer şekilde, kullanıcının cihaz içindeki diğer ekranlara anında erişmesine 
olanak tanıyan bir açılır menü ile tamamen yeniden tasarlanmıştır.

UGMA modeli için yeni olan, Hızlı Analiz 
Modudur. Bu özellik, operatörün cihazı 
özelleştirmesine ve favori mahsulleri 
hızlı seçim düğmeleri olarak seçmesine 
olanak tanır. Bu işlev, her tane tipi 
değişikliği gerektiğinde bir kalibrasyon 
listesinde gezinme zorunluluğunu 
ortadan kaldırır.



GAC® 2700
Yüksek Kaliteli 

güvenlik özellikleri,
cihaz kurcalamadan

kaynaklanan dolandırıcılığı 
önleyerek operatörün
içinin rahat olmasını

sağlar.

Bir Bakışta Avantajlar:

1) Özelleştirilebilir kullanıcı erişimi
2) Kurcalama önleme

GAC® 2700, güvenlik bilincine sahip operasyonlara güven sağlamak için tasarlanmıştır. 
Bu tahıl nem tayin cihazı, herhangi bir kurcalama veya veri değişikliğinin oluşmasını 
önleyerek dolandırıcılık potansiyelini azaltmaya yardımcı olan birkaç yeni güvenlik 
özelliği ile donatılmıştır.

Güvenlik Özellikleri şunları içerir: 
• Kullanıcı erişim düzeyinin özelleştirilmesi
   Bir Kullanıcı/Parola entegrasyonu, tüm Kullanıcılara ne kadar erişim 
   verileceğini kontrol eden bir Yönetici tarafından ayarlanabilir. 
• Sezonluk bir iş gücüne sahip operasyonlar, Kullanıcıları her yerden 
   kilitleyebilir ölçümleri çalıştırmak dışında işlevsellik 
• Güvenilir çalışanlarla yapılan işlemler, GAC® 2700'ü aşağıdakileri 
   yapmalarına izin verecek şekilde özelleştirebilir: 

      • Kalibrasyonları güncelleme 
      • Yeni yazılım sürümleri yükleme
      • Cihazda ayar değişiklikleri yapın 
      • Ünite operasyonun ağına bağlandığında güvenlik risklerini önler

Cihaz
GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
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UGMA:
• Ticari uygulamalar için ideal 
• Fabrikada kurulan 65 kalibrasyon 
• Hızlı ölçüm döngü süresi 
• Veri dışa aktarma ve yazdırma 
• Özelleştirme yeteneği uzaktan cihaz erişimi

Daha fazla bilgi almak veya GAC® 2700 nem tayin cihazının 
demo tanıtımı için bugün ABP Satış Mühendislerimize ulaşın!

www.abp.com.tr/urunler/gac-2700-ugma
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