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GrainSense Go cihazı, tahıl ve diğer tarımsal 
ürünlerin protein, nem, karbonhidrat ve yağ 
içeriklerini saniyeler içinde ölçer.

* Yüzde değerleri, ülke yönetmeliklerine bağlı 
   olarak kuru, yaş veya sabit bazda hesaplanır.
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GrainSense Go, yakın kızılötesi (NIR) spektroskopi 
teknolojisini kullanır; özellikle “üçüncü harmonik (third 
overtone)” dalga boyu aralığında çalışır. Bu teknik yıllardır 
laboratuvar cihazlarında kullanılmaktadır. GrainSense, bu 
teknolojiyi el tipi bir formatta sunan ilk firmadır.

Patentli örnekleme teknolojisi (taneler “analiz küresi” 
içine yerleştirilir) sayesinde dedektöre ulaşan ışık yoğunluğu 
normalde mümkün olandan yüzlerce kat daha fazladır.

Bu da şunları mümkün kılar:
✅ Küçük boyutlu, pille çalışan, taşınabilir bir cihaz ile referans sonuçlar
✅ Şarj edilebilir AA pillerle kullanım
✅ Saniyeler içinde güvenilir sonuçlar
✅ Daha ekonomik, kompakt ve kullanıcı dostu analiz çözümü

GrainSense Go 
Taşınabilir Tahıl Analiz Cihazı

Teknoloji ve Prensip



GrainSense 360˚ Işık Geçirgenliği
Yöntemi (Analiz Küresi)

+ Çok yönlü ışık penetrasyonu
Kısa ölçüm süresi
Küçük numune ile analiz
Düşük maliyetli teknoloji ile çalışma
Kompakt cihaz boyutu
Tahıllar dışında da örnek uyumluluğu

+
+
+
+
+

 

Teknik Özellikler

Boyut El tipi (270 mm x 115 mm taban alanı)

Ağırlık 820 gram (pilsiz)

Pil Tipi 6 x AA sanayi tipi / şarj edilebilir piller

Pil Ömrü Kaliteye ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 
50–100 ölçüm

Ölçüm Prensibi NIT Yakın kızılötesi geçişli spektroskopi (transmittance)

Numune Miktarı Yaklaşık 3 gram (tane boyutuna bağlı)

Ölçüm Süresi Cihaz ısınma ve numune yerleştirme dahil
yaklaşık 30 saniye

Desteklenen Ürünler
Buğday, arpa, yulaf, çavdar, kolza, ayçiçeği, mısır, soya 
(büyük taneler için camsız numune tepsisi gerekir)

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Nemi 20 ila %90 RH (yoğuşmasız)

+5 ila +45 °C

Depolama Sıcaklığı -10 ila +60 °C

Koruma Dış mekan kullanımına uygundur, ancak numune tepsisine 
doğrudan yağmur düşmesi nem sonucunu etkiler

Bağlantı Bluetooth LE 5.0

Dil Desteği Latin ve Latin olmayan alfabeler, semboller

Mobil Uygulama Android ve IOS uyumlu

GrainSense çözümü üç ana bileşenden oluşur:

1. GrainSense Go Analiz Cihazı: Kalibre edilmiş her tür 
ürün için birkaç tane ile analiz yapar. Protein, nem, 
karbonhidrat ve yağ içeriği birkaç saniyede ölçülür. 
Cihaz, GrainSense mobil uygulamasıyla Bluetooth 
üzerinden iletişim kurar ve kablosuz yazılım 
güncellemelerini (OTA) alır.

2. GrainSense Mobil Uygulaması: Kalibrasyonları ve 
ayarları buluttan cihaza aktarır, ölçüm sonuçlarını bulut 
tabanlı veri tabanına yükler.

   •  Cihazla çift yönlü senkronizasyon sağlar.
   •  Kolay kullanıcı arayüzü sunar.

3. GrainSense Bulut Tabanlı Veri tabanı ve API: Ölçüm 
verilerini güvenli biçimde saklar, cihazlara güncel 
kalibrasyonları ve ayarları sağlar.

   •  Mobil uygulama ve GrainSense Dashboard 
       üzerinden erişilebilir.
   •  Kalibrasyonlar merkezi olarak güncellenir
   •  Kurumsal raporlama ve izlenebilirlik sağlar

GrainSense
Mobil Uygulaması

GrainSense Bulut
Tabanlı Veri tabanı ve API

GrainSense Go
Analiz Cihazı
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GrainSense Sistem Bileşenleri


