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Siparis Bilgileri

o Oninackua Alert® for Sulfites

9500 Alert for Sulfites

Siilfitteme maddeleri, sodyum bisdilfit ve sodyum metabisdilfit, karides, 1stakoz ve ilgili kabuklular ile melanozu (aka “kara nokta”) énlemek icin
kullanilir. Siilfitleme maddeleri deniz triinleri endistrisi icin cok faydali olmakla birlikte, bazi tiiketiciler gidalardaki silfit kalintilarina karsi
oldukca alerjiktir. Bu nedenle, FDA diizenlemeleri, milyonda 10 parca (ppm) veya daha fazla siilfit kalintist iceren deniz Uriinlerinin siilfit iceren
olarak etiketlenmesi gerektigini belirtmektedir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalari (HACCP) programinin bir parcasi olarak silfit
kalintilarinin izlenmesi ve dogrulanmasi gerekir.

Kullanim Amaci

Alert for Sulfites, karideslerdeki silfit kalintilarini tespit etmek icin
cok basit ve hizli bir yari nicel testtir.

for Sulfites in Secfocd

(Camanion B0 Mas

Test

Bir numunedeki siilfit kalintilar, kit ile saglanan boya reaktifinde renk
degisiklikleri liretecektir.

Bu renk degisiklikleri ve degisikliklerin hizi, numunedeki siilfit
kalintilarinin seviyesinin gostergesidir.

Prosediir

1. Dondurulmus karidesleri oda sicakliginda ¢oziin. Karideslerin basini ¢ikarin ve tamamen soyun.
En iyi sonuglaricin daha az pigmentli kas alanini test edin.

2. Maruz kalan ete bir damla aktivator sollisyonu uygulayin.

3. Nemlendirilmis ete bir damla boya reaktifi ekleyin.

4.1 dakika sonra sonuglari okuyun.

5. Mavi boyanin rengi degismediyse, karidese siilfitleme maddeleri uygulanmamistir. Mavi boya menekse rengine dondiiyse,
karides siilfitteme maddeleri ile muamele edildi. Boyadan hig renk kalmamissa siilfit seviyeleri 100 ppm'yi agmaktadir.

(Tam talimatlar icin paket ekine bakin)

Uriin Ozellikleri Sonuglar
Hassasiyet: <10 ppm

>10 ppm to <100 ppm e~ <8 -
Test siiresi: 1 dakika ‘

Depolama: Oda Sicaklig, 18-30°C
Kit bagina testler: 200 <10 ppm >10 ppm to <100 ppm >100 ppm
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ALERT® for SULFITES

LUTFEN TEST YAPMADAN ONCE KiT TALIMATLARINI TAMAMEN OKUYUN.

Saglanan Malzemeler Uriin numarasi: 9500
01 Turuncu kapakli sisede aktive edici soltisyon Yari nicel sonuglar: 10 - 100 ppm
01 Mavi kapakli sisede reaktif boya Test siiresi: 2 dakika

01 Renk 6rnegi Depolama: Oda sicaklig

Siparis icin abp.com.tr'yi ziyaret edin veya 0 (312) 397 43 30'ii arayin.

Prosediir

1. Agikta kalan ete bir damla aktivator 2. Nemlendirilmi ete bir damla boya
soliisyonu (turuncu kapak) uygulayin. reaktifi (mavi kapak) ekleyin.

<10ppm  >10ppm  >100 ppm

60 saniye sonra sonuglar

3. Mavi boyanin rengi degismediyse,
karides siilfitleme maddeleri ile muamele
edilmemistir.

Mavi boya menekse rengine dondiiyse,
karides siilfitleme maddeleri ile muamele
edildi.

Boyadan hic renk kalmamissa silfit
seviyeleri 100 ppm'yi asmaktadir.
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