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DuoLine STAR Soft
Bilgisayar yazılımlı sıcaklık ölçüm sistemi

Silo ve tahıl depolama ambarlarında hızlı ve etkili 
sıcaklık yönetimi

 ▰ Kolay ve sezgisel kullanım
Sıcaklık eğrilerinin grafiksel gösterimi
Veri yolu sistemi üzerinden kolay kurulum
Entegre veritabanı
ATEX Zon 20/21’de kullanıma uygun

 ▰ ▰ ▰▰

Teknik özellikler
Model Ürün numarası

Aksesuar

DuoLine STAR soft Gateway           1336 1000
DuoLine STAR soft Gateway (256 kontrol modülü için)         1336 1010

Aksesuar Ürün numarası
Dış sıcaklık ve nem sensörü            2236 0700
USB röle çıkışı             2236 0750

Fonksiyon
Alıcı üniteli (receiver) ölçüm kabloları ve/veya kablosuz ölçüm 
probları, DuoLine STAR dört telli veri yolu kablosu üzerinden 
DLS soft Gateway’e bağlanır. Sistem başına 255 adede kadar 
kablosuz ölçüm probu kullanılabilir. Tahıl deposunun alıcı ünitesi, 
algılanan kablosuz ölçüm problarını bildirir ve kullanıcı bunları 
bilgisayar yazılımından sürükle ve bırak fonksiyonu üzerinden 
kurulum planındaki kullanım konumuna  aktarır. 
Böylelikle yeni bilgisayar yazılımında siloların yanı sıra kablosuz 
ölçüm problu tahıl depoları da yönetilebilir. Bu, tam otomatik 
ölçüm aralıklarının planlanmasını, uygun değerlendirmeyi ve silolar, 
sensör kabloları, tahıl depoları ve kablosuz ölçüm sondaları ile 
kurulum planının grafiksel gösterimini içerir. DLS soft PC yazılımı 
ile sizlere kısa sürede kolay anlaşılır ve verimli bir genel bakış sunulur. 
Otomatik olarak planlanan ölçümlere ek olarak tek bir tıklamayla 
güncel sıcaklıklar da ölçülebilmektedir. DLS soft tüm ölçüm verilerini 
bir veritabanında saklar. Belgeleme amacıyla sıcaklık verileri 
yazdırılabilir ve otomatik olarak e-posta yoluyla PDF formatında 
gönderilebilir. Bilgisayar yazılımı Windows® 7, 8 ve 10 işletim 
sistemlerinde kullanılabilir.

Ölçüm sensörü
Alıcılı kablosuz ölçüm probları, askı aparatlı veya zemin soketli 
ölçüm kablosu ve kontrol modülü. 
Talep üzerine detaylı teklif hazırlanır.


