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DVB 200 / 300
İniş boruları için proses numune alıcı

Temsili ortalama numuneler otomatik olarak alınır

 ▰ Servis dostu tasarım
Sağlamlık, emniyetli işletim ve güvenilirlik
ISTA kurallarına uygundur
Çok yönlü kullanım imkânı
ATEX sürümü olarak mevcuttur

 ▰ ▰ ▰ ▰
Kullanım Alanı
DVB tipi numune alıcı fabrikada üretilen ürün karışımlarında 
veya çıkan teslimatlarda (taşıma kaplarından veya araçlardan 
yükleme) kullanılmaktadır. Numune alıcı sabit şekilde dikey bir 
iniş borusuna (boru eğimi ≤ 25°) monte edilir. İş akışında çeşitli 
yerlerden otomatik olarak ve büyük bir uğraş gerektirmeden 
numuneler alabilir.

Fonksiyon
Numune alımı dar, üst kısmında bir numune alma sondası 
bulunan, kasete benzer bir huni üzerinden gerçekleşir. 
Bu açıklık otomatik olarak ve iniş borusunun tüm genişliği 
boyunca ürün akışına yönlendirilir. Bu sırada numune sadece 
yanlardan veya ortadan değil, tüm enine kesit boyunca 
alınır. Münferit numuneler arasındaki süre, kademesiz olarak 
ayarlanabilir.

Versiyonlar
DVB 200, iniş borusu Ø 50 mm, giriş/çıkış 200x200 mm 
gergi bilezikleriyle DVB 300, iniş borusu Ø 76 mm, giriş/çıkış 
300x300 mm karşı flanşla

Teknik özellikler

DVB 200   Kontrol sistemi var  3x400 V, 50 Hz   0,09 kW   36 kg    1710 0080
DVB 200   Kontrol sistemi yok  3x400 V, 50 Hz   0,09 kW   36 kg    1710 0280
DVB 200   Kontrol sistemli ATEX  3x400 V, 50 Hz   0,09 kW   36 kg    1710 4980
DVB 300   Kontrol sistemi var  3x400 V, 50 Hz   0,16 kW   85 kg    1710 0081
DVB 300   Kontrol sistemi yok  3x400 V, 50 Hz   0,16 kW   85 kg    1710 0281
DVB 300   Kontrol sistemli ATEX  3x400 V, 50 Hz   0,16 kW   85 kg    1710 4981

Ürün VoltajSürüm Güç Ağırlık Ürün numarası

Aksesuar
Aksesuar Ürün numarası
DVB 200 için 8,0 mm’lik numune alma boşluğu 
DVB 200 için 12,0 mm’lik numune alma boşluğu 
DVB 200 için 14,0 mm’lik numune alma boşluğu 
DVB 300 için 12,0 mm’lik numune alma boşluğu 
DVB 300 için 14,0 mm’lik numune alma boşluğu 
DVB 300 için 30,0 mm’lik numune alma boşluğu 

1710 0088
1710 0090
1710 0091
1710 0312
1710 0314
1710 0330


