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HE 60 / HE 90
Ambarda öğütmeli nem ölçer

Binlerce kez denenmiş ölçüm metodu: 
Hasat, kurutma ve depolamada güvenilir ve doğru

 ▰ Kolay kullanım
Hassas ölçüm sonucu
Otomatik sıcaklık düzeltmesi
Nem için güncel Alman Ölçüm ve Kalibrasyon 
Yasası’na uygun
Un ve ezilmiş tahıl için de uygundur

 ▰ ▰ ▰ ▰

Teknik özellikler
Ürün Güç kaynağı Boyutlar Ağırlık Ürün numarası

HE 60
HE 90

230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz

470x250x120 mm
540x270x130 mm

6 kg
9 kg

Ayarlar

Akü
Yazıcı

1160 0019
1190 0019

Kullanım Alanı
Nem ölçer hemen hemen tüm hububatların ölçümü için 
kullanılır. Toplamda 200’ün üzerinde farklı kalibrasyon mevcuttur. 
Numuneyi (20 ml) el değirmeni veya opsiyonel olarak Milomat 
numune hazırlama değirmeniyle kırın. 
Ardından ölçüm hücresi üst kısmını durma noktasına kadar 
içeriye döndürün. Homojen bir şekilde preslenmiş numune 
sayesinde doğruluğu yüksek bir ölçüm hassasiyeti elde edilir. 
Ürün seçildikten 30 saniye sonra tam ölçüm sonucu ekranda 
görüntülenir. Numune sıcaklığı otomatik olarak ölçülür ve 
dikkate alınır. 

Mobil kullanım için HE 60
HE 60 nem ölçer sahada veya açık havada kullanıma uygundur 
ve alanda yüksek bir doğruluk oranı sunar. Entegre batarya 
sayesinde güç kaynağından bağımsız olarak 10 saate kadar 
ölçüm gerçekleştirilebilir. HE 60, 39 farklı kalibrasyonla 
programlanabilir.

Entegre yazıcılı HE 90
HE 90 nem ölçer, sert ahşaptan bir taşıma çantasının içine 
yerleştirilmiştir ve son derece dayanıklıdır. Entegre bir belge 
yazıcıya sahiptir. HE 90, 28 farklı kalibrasyonla donatılabilir. 
Opsiyonel olarak, ölçüm verilerinin bir bilgisayara veya hesaplama 
sistemine aktarılmasını mümkün kılan bir bilgisayar arayüzü 
(RS232C) mevcuttur.


