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Hecto
Kullanışlı hektolitre ölçer

Standart mekanik ölçümlere göre beş kata kadar daha hızlı

 ▰ Arpa, yulaf, çavdar ve buğday için dökme yoğunluğu
Sağlam yapı (paslanmaz çelik), 0,5 litre
Kolay ve hafif kullanım
Elektiksiz mobil olarak kullanılabilir
Hassas ölçüm değerleri

 ▰ ▰ ▰ ▰

Teknik özellikler
Ürün Sürüm Çanta ebatları Çanta dahil ağırlık Ürün numarası
Hectolitre ölçer  terazili   425x340x115 mm   4,5 kg   1745 1000
Hectolitre ölçer  terazisiz   425x340x115 mm   4,0 kg   1745 1001

Fonksiyon
Kesme bıçağını Chondrometre’nin içine itin. Piston ağırlığını 
yerleştirin ve tahıl numunesini doldurun. Kesme bıçağını 
hızlıca dışarıya çekin. Piston ağırlığı ve tahıl Chondrometre’nin 
alt kısmına düşer. Kesme bıçağıyla hacmi tam olarak kesin. 
Fazla tahılı dökün ve içeriği kompakt dijital terazide tartın. 
Farklı tahıl türlerinin dökme yoğunluğu (kg/hl) çantasında yer 
alan kalibrasyon tablosuna göre belirlenir. Özellikle çiftçiler, 
üniversitler ve arazi denemeleri için uygundur. Cihaz Alman 
Ölçüm ve Kalibrasyon Yasası ile uyumlu değildir! 


