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Pfeuffer HFM
Sap ve saman nemi için ölçüm sondası

Preslenmiş samanın ve kuru otun nem ve sıcaklığı 
hızlıca belirlenir

 ▰ Sağlam paslanmaz çelik sonda, uzunluğu 50 cm
%9 ile %50 arası nem
-10 °C ile +100 °C arası sıcaklık
Hızlı gösterge
Bekletme, sayma, ortalama fonksiyonu

 ▰ ▰ ▰ ▰

Teknik özellikler
Ürün Güç kaynağı Boyutlar Ağırlık Ürün numarası

Pfeuffer HFM 9 V monoblok pil 772x70x48 mm 0,65 kg 1315 0015

Kullanım Alanı
Pfeuffer HFM, saman ve kuru ot ticaretinde kullanılabilir. Bu 
cihazla yem kalitenizi garanti etmiş olursunuz. Doğru depolama 
nemi ve depolama sıcaklığı, depolamada güvenlik sağlar ve 
mantar istilası ile çürüme gibi zararlardan korur. Pfeuffer HFM, 
ölçüm için ergonomik ahşap kulplu, uzunlamasına paslanmaz 
çelik bir sondaya sahiptir. 

Fonksiyon
Ölçüm işlemi sırasında ekranda güncel nem değeri gösterilir. 
Ölçüm birkaç saniye içinde balyadaki farklı alanlarda veya çok 
sayıda balyada güvenli bir şekilde yapılabilir ve bunun için 
herhangi bir tuşa basmaya gerek yoktur. Cihazın çözünürlüğü 
%0,1’dir, pratik uygulamadaki doğruluğu ise +/-%0,8 puandır. 
Sıcaklık ölçümü: Cihazı sıcaklık moduna getirin ve ölçüm 
sondasını balyadaki istediğiniz yere sokun. Gösterilen değer 
sabit hale gelene kadar sıcaklık okuması için bekleyin. Pfeuffer 
HFM, hızlı bir şekilde ürüne göre ayarlanabilen ve son derece 
hassas bir sıcaklık sensörüne sahiptir.


