
D e t a y l ı  b i l g i  i ç i n  A B P  S a t ı ş  M ü h e n d i s l e r i n e  d a n ı ş a b i l i r s i n i z . . .

TAHIL, UN, GIDA ve YEM
KALİTE KONTROL CİHAZLARI

+90 (312) 397 43 30
abp@abp.com.tr
www.abp.com.tr

Numune Bölücü
Tek işlemde 8 veya 32 alt örneğe numune bölme

Döngü testleri ve test serileri için bölücü

 ▰ Tek işlemde 8 veya 32 alt örneğe numune bölme
Sabit bölünme oranı
Büyük numune kaplarına ve miktarlarına uygun
Üç huni boyutu mevcut

 ▰ ▰ ▰

Teknik özellikler
Ürün Numune sayısı Voltaj / Güç Boyutlar Ağırlık Ürün numarası

Aksesuar

Model 8         8   230 V, 50 Hz / 60 VA   540x540x695 mm   38,5 kg   1745 0055
Model 32       32   230 V, 50 Hz / 60 VA   530x480x575 mm   51 kg   1745 0056

Aksesuar Ürün numarası
Uzatma borusu (Model 32)            2330 0390
8 kg kapasite için uzatma hunisi           3331 0510
Huni Ø 30 mm (9 kg/dak)            3331 0520
Farklı huni eklentileri            Talep üzerine

Kullanım alanı
Model 8 / Model 32 numune bölücü, homojen döngü testlerinin 
oluşturulması için kullanılır. Aynı şekilde düzenli karşılaştırmalı 
ölçümleri için gerekli olan dahili test numunelerinin hazırlanması 
için de tercih edilirler.

Fonksiyon
Numune bölücüyü açın ve numuneyi doldurma hunisine dökün. 
Çevresel olarak uzanan distribütör borusu numuneyi 8 veya 32 
numune çıkışına dağıtır. Numune tamamen dağıtılır, bu sayede 
fazlalık oluşmaz. İşlem sırasında numunenin üstünden geçtiği 
çok sayıda açıklık nedeniyle numune bölücü farklı numune 
oranlarını çok iyi bir istatistiksel oranla dağıtmış olur.


