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PNS
Numune alma sondası
Hafif alüminyum alaşımlı numune alma sondası

Araçlardan veya büyük alanda depolanmış tahıl ve tohumlardan 
kolay bir şekilde manuel olarak numune almak için kullanılır

 ▰ Spiral şeklinde açılan hazneler
Dayanıklı yapı
Kolayca ayrılabilir
Kulpta bulunan çıkış açıklığı

 ▰ ▰ ▰
Fonksiyon
Sonda, kontrol edilecek ürüne kapalı bir şekilde batırılır. Kulp 
döndürüldüğünde numune alma yuvaları kademeli olarak 
aşağıdan yukarıya doğru açılır. Bu spiral şeklindeki açıklıklar 
sayesinde numunenin üst açıklıklardan sondaya düşmemesi 
sağlanır. Sonda, kulpta arkaya doğru açık durumdadır ve bu 
şekilde alınan numune (400-600 g) eksiksiz olarak dışarıya akar. 
Vidalı kapakta içte bulunan bir çentik sayesinde sonda temizlik 
için kolayca ayrılabilir. 

Teknik özellikler

PNS84    1,45 m    38 mm    2,0 kg     1720 0300
PNS88    2,00 m    38 mm    2,5 kg     1720 0310
PNS88    2,50 m    38 mm    3,0 kg     1720 0315
PNS88    3,00 m    38 mm    3,5 kg     1720 0318
Pelet    1,30 m    50 mm    2,3 kg     1720 0320
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