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Rakoraf CEE / CHE
Otomatik numune alma sondası

Araçtan temsili bir numune almanın en hızlı ve 
en etkili yöntemi 

 ▰ Tüm tarımsal hububatlar için
Patentli ve test edilmiş numune alım kalitesi
Avrupa’da lider
Laboratuvara otomatik olarak numune iletimi
Kantardan numune alma cihazına işleyiş

 ▰ ▰ ▰ ▰

Teknik özellikler
Ürün Voltaj Güç Ağırlık Ürün numarası

Rakoraf CEE
Rakoraf CHE

3x400 V, 50 Hz, 10 A
3x400 V, 50 Hz, 10 A

4000 VA
4000 VA

475 kg
475 kg

1715 0000
1715 0010

Kullanım Alanı
Hububat tespiti ve ticaretindeki mal giriş kontrolünün amacı, teslimatın hızlı ve öellikle de doğru şekilde değerlendirilebilmesi için verimli bir 
numune almaktır. Özellikle yabancı maddelere ve kalite kusurlarına karşı olan hassasiyet, giriş numunelerinin, temsili özelliğinin güvence 
altına alınmasını gerektirmektedir. Giriş numunelerinin doğru olması kalite kontrolü, dokümantasyon ve izlenebilirlik için iyi bir temel sağlar. 
Numune alımı, araç kantar üzerindeyken yapılabilir.  

Fonksiyon
Numune alma sondası uzaktan kumandayla ürüne batırılır. Bu 
sırada numune alma sondasının iç boru bölmesine uygun bir 
enine kesit numunesi alınmış olur. Rakoraf, patentli Convac 
sirkülasyon sistemiyle çalışmaktadır. Ürün üzerinde vakum 
etkisi oluşmaz. Çevredeki herhangi bir hacimli hafif yük (ör. 
kırık tane, toz ve kir) numuneyle birlikte emilmez. Hava akışı 
sadece numune alma sondasında bulunan numuneyi alır 
ve bunu bir PVC hortumu yardımıyla kantar odasına veya 
laboratuvara aktarır. Burada numune, siklon içerisinde havadan 
ayrıştırılır, boşaltılır ve kalite kontrolü için hazır hale getirilir.

Yerleştirme
Rakoraf numune alma sistemi, etrafı kapalı olmayan bir temele 
monte edilir. Montajı, sahadaki koşullara uygun yapılmalıdır. 
Çalışma ve dönme alanı önceden seçilebilir ve 4,8 m ila 8,8 m 
arası bir çapta yaklaşık. 350°’ye kadar dönüş yapabilir.

Versiyonlar
CEE modeli tümüyle elektromekanik kontrollüdür. CHE 
modelinde teleskopik kolun yukarı ve aşağı hareketi hidrolik 
olarak kontrol edilir.

Aksesuar
Aksesuar Ürün numarası
5,0 m kablolu uzaktan kumanda 2320 1500
Kablosuz kumanda 2320 1520
Numune alma sondası 2,1 m (standart) 1715 0029
Numune alma sondası 2,3 m 1715 0030
Numune alma sondası 2,5 m 1715 0031
Numune alma sondası 3,0 m 1715 0032
Çeşitli uzunluklarda PVC taşıma hortumu Talep üzerine
Temel sabitleme çerçevesi 3321 0300
Forklift deliklerine sahip temel çelik kutular 1715 1031


