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Sıcaklık Ölçüm Probu
Yatay silolar, tahıl depoları ve prefabrik 
depolar için ölçüm sensörü

DuoLine STAR mobile, medium ve GTM 800 ölçüm sistemleri için

 ▰ Dayanıklı yapı
Yüksek esneklik
4 adede kadar sıcaklık sensörü
Döküm yüksekliği maks. 12 m
10 metre uzunluğa kadar mevcut

 ▰ ▰ ▰▰

Teknik özellikler
Model Ürün numarası

Aksesuar

Sıcaklık probu, 2 m, 2 sensör          1332 0202
Sıcaklık probu, 10 m, 4 sensör          1332 0410

Aksesuar Ürün numarası
Ölçüm çubuğu bağlantısı için kablo 5 m         2233 0105
Ölçüm çubuğu bağlantısı için kablo 25 m         2233 0125

Sistem
Sıcaklık probları dört adede kadar sıcaklık sensörüyle 
donatılabilirler. Esnek fiberglas (GRP) malzemesi ve ölçüm 
çubuğunun ergonomik şekilli sapı, tahıl yığınlarında  kullanımı 
kolaylaştırır. Ölçüm çubukları tahıl depoları doldurulurken 
adım adım yerleştirilir veya dolum bitikten sonra takılır. Ölçüm 
çubuklarının mesafesi değiştirilebilir. Sapta, ölçüm değerlerinin 
veri aktarımında kullanılacak ölçüm kablosunun bağlanması 
için 5 pimli bir DIN yuvası bulunur. 


