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HACIM VE YOGUNLUK OLCUMUNDE DEVRIM

Volscan Profiler; Ekmek ve unlu mamiillerde hacim,
yogunluk ve boyut profillerini 6lcen masaiistii lazer
tabanl bir tarayicidir.

Bu temassiz 6l¢lim sistemi, yalnizca hacim 6lgen temas ve
yer degistirme tekniklerine gére énemli avantajlar sunar.
Uriinlerin hizlica 3 boyutlu sayisallastiriimasi, sonuglari
cesitli veri formatlarinda aninda kullanim veya gelecekteki
erisim icin matematiksel olarak dedgistirilebilen, boyutla
ilgili birkag ayrintili parametrenin otomatik olarak
hesaplanmasini saglar.

Volscan Profiler ile Greticiler, Grinleri imal etme kosullarini
ve icerik performansini kontrol edebilmek, izleyebilmek
icin hacim ve yogunlugunun élgimiinde kesin ve hizli bir
yonteme sahip olur.

« Mevcut en dogru hacim élgimi

» Tipik test siresi 60 saniyeden az

« Numunenin kolay konumlandiriimasi
« Numuneyi otomatik olarak tartar

« Mevcut en kapsamli boyutsal analiz
« Tam (iriin veya "dilim" analizine imkan saglar
« Basit kalibrasyon

« E-tablo arsivieme

« 2D ve 3D drnek gosterimleri

« Farkl dil secenekleri

« Barkod tarayici uyumlu

« Olgiimler operatdrden bagimsizdir

« Hacim dogrulama

stablemicrosystems.com



VOLSCAN PROFILER

Volscan Profiler testi nasil ¢alisir?

Uriin, konumlandirildigi yerde alt ve iist noktalardan ignelenir veya belirli iriine gére uyarlanmig
uygun bir aparat ile yerlestirlir. Test edilen her parti igin operatdr tarafindan yaziima girilen
parametreler sunlari igerir: numune kimligi ad, tarih, un agirhd, ekmek tipi ve parti kodu [1].

Bu degerlendirme hizla yapilabilir, sonuglar segilen araliga (0,5 mm ila 50 mm) ve tercih edilen
hassasiyete bagl olarak birkag saniye ile birkag dakika arasinda degisen bir stirede elde edilir [1].
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Parametreler ve hesaplamalar kullanici tarafindan

) tanimlanabilir, Bu da veri raporlama gereksinimlerinde
maksimum esneklik saglar [2/3].
T byt smtim [l | Gl .
Urlin daha sonra otomatik olarak tartilir ve gdze zarar
vermeyen bir lazer igini, Grlin dénerken segilebilir
' araliklarla Griintn dig hatlarini 6lgmek igin dikey olarak
tarar. Her aralik, Griiniin ayrintili bir profilini saglayan
| @ 400 veri noktasindan olusur [4/5].
. Rehber
. st =1 e Testlerin kurulmasina ve gergeklestiriimesine yardimci
- olmak, hesaplamalari agiklamak ve {riiniiniize [7] en
— uygun test ayarlar hakkinda tavsiyelerde bulunmak igin
Yardim dosyas! biciminde [6] eksiksiz bir kilavuz
A mevcuttur.
7
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Veri Analizi, yonlendirme ve
goriintiileme secenekleri

Test tamamlandiktan sonra, taranan veriler, dnceki arsivienmis
olglimlerle karsilastirmalara izin vermek i¢in hem 2D hem de 3D
temsillerde goriintllenebilir [8]. Asagidakiler gibi tipik Glgtimler hizl
bir sekilde belirlenebilir: kullanilan unun agirigina bagl olarak hacim,
spesifik hacim (Hacim/Uriin Agirligr) uzunluk, maksimum genislik,

N T (....._-u P T T p— e E———
maksimum yiikseklik, cevre, yiizey alani ve Uriiniin Hacim Verimi
. o .« . . . | ‘B Hesgii: 75 T, Whdthe |71 Ty, Aanaat Rt 48  Poa- 77 Beren, Aress 95 Rons” ‘iohures 5., Gerpasnbsrence 3 fra, 8
(Hacim)/100g un). Kolaylik saglamak igin, genis bir segenek
yelpazesinden yalnizca segilen parametreler gériintilenir [9]. 10
2D kesit gorliniimiinde, segilen araliklarda veya test verilerinin e "
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'dilimlerinde' ek otomatik ve manuel Glglimler yapilabilir [10].
Uriiniin 3D gdriiniimleri, gérsel karsilastirma ve sunum igin
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goriinttleme esnekligi saglayan tim diizlemlerde dondurilebilir. [ =, P
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Tam veriler, kolay erisim ve analiz iin elektronik tablo dosyalarina = e )
.. . . ) e e I [= =
kaydedilir [T1]. Bu veriler Microsoft Excel'de gériintiilenebilir veya iR iz
disa aktarilabilir. e e e s 9
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Veriler herhangi bir siitun basligina gére siralanabilir ve yeni veri Kefipeptiupen s
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secimine gore istatistikler ayarlanabilir. e [Er
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Sonuclar, Outlook'ta otomatik olarak bir mesaj penceresi agan ve it O Bt
etkin pencereyi [13] ekleyen Posta Gonder digmesine [12] =1 ==

tiklanarak hizli bir sekilde e-postayla gonderilebilir.

.

Verilerinizin igine birakilabilecedi ve test veri Al
alanlari ile otomatik olarak konumlandirilabilecegi "'"1:
veya tam Rapor Diizenleme araglari kullanilarak '
degistirilebilecedi ve .pdf dosyasi olarak kaydedi-

lebilecegi bir Rapor sablonu mevcuttur [14].

Alternatif olarak, goriintiiler ve veriler kopyalanip
diger uygulamalara yapistirilabilir [15].
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OZELLIKLER
UYGULAMA ALANLARI
- ARASTIRMA VE GELISTIRME
- KALITE GUVENCE
- SUREC KONTROLU |
- AKADEMiK ARASTIRMA VSP600C VSP300C
VOLSCAN E | Uriin Destegi Platf
rnek Boyutlar VSPBOOC VSP300C vrenselUrtin Destegi Platformu -

. Bu aksesuar (sol altta), basarili bir sekilde test
Maksimum cap: 380 mm 180 mm edilmek Gizere cihaz iginde tutulabilecek diriin
Maksimum yiikseklik: 600 mm 300 mm yelpazesini biiylk dlgiide genisletmektedir.
Maksimum numune agirlig: 3kg 3kg Farkl kalinlik ve uzunluklarda bir dizi pim ile

P : 100 mm gapinda bir taban sunarak sayisiz
Hareket ve Olgiim destek ¢6zimi sunar.

Degisken tarama ¢ozindrlig

Hacim dogrulugu: 1% +1% _
150 mm yiiksekligindeki driin igin min. test siiresi: 22 saniye** 22 saniye™
Dénme hizi segenekleri: 0.5/1.0/15rps 0.5/10/15rps g .

Veri toplama: 400 (her déniiste 400 (her déniiste
hesaplanan veri noktasi) hesaplanan veri noktasi) .
Dikey adim boyutu secenekleri: 0.05 mm - 50 mm 0.05 mm - 50 mm .
Brnek agriik dogrulugu: <% % Tek Kullanimlik Ekler icin Uriin Destegi
Bovutlar Bu Urlin destedi, numuneleri tek kullanimlik
y - o eklere (sag Ustte) yapistirmak icin imkan
Enstriiman agirhi: 41kg 25kg saglar ve testler arasinda hizli gikarma ve
Toplam yiikseklik: 939 mm 639 mm degistirmeye olanak tanir. Ekler bir miknatis
L. araciligiyla yerlestirilir ve segilen yapistiricya
Toplam qen.lsl'lk' 630 mm 480 mm gore yeniden kullanilabilen 50'lik partiler
Toplam derinlik: 480 mm 355 mm halinde saglanir.
Mekanik

Basit kalibrasyon

Ek giivenlik igin kapi kilitleme mekanizmasi - kapi kapatimadan testler baslatilamaz
Evrensel Uriin Destedji Platformu- kullanici tarafindan secilen pin dizisi ile alternatif destek goziimleri
Tek Kullanmiik Ekler icin Uriin Destegi

Denge

PC COM portu
lizerinden harici
hassas terazi

. Tlp’k Bilgisayar (goriintilenen
Elektriksel Gereksinimleri degerleri bir ASCII
Calisma sicakligr: 10°- 40°C (Yogugmasiz) dizisiolarak
Otomatik olarak kaydedilen ortam sicakligi 6lciimii « 25GHz CPU !g;ﬂ'g) Hle letisim
Evrensel sebeke giris voltaji: 100-240V AC 50/60Hz « 4Gb bellek
Baglanti: USB + 2 Gb bos sabit disk alani
istege Bagl Eklemeler « OpenGL veya DirectX 9.0c uyumlu grafik karti
Hacim Dogrulama Topu - Desteklenen isletim Sistemi: Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10
Harici hassas terazi En son yazilim siiriimleri, stablemicrosystems.com adresinden

iicretsiz olarak indirilebilir.
Stable Micro sys ffems & Volscan Profiler, Stable Micro Systems'n kendi biinyesinde gelistirilen,
innovation s education ¢ application l 0 \ V Giretilen, nitelikli bir teknik uygulama ekibi ve uluslararasi dagitim agi
7‘?% UKAS tarafindan desteklenen cok cesitli tekstiir analizi ¢oziimlerini
Vienna Court, Lammas Road, Godalming, Surrey GU7 1YL, UK ’ _SGS [ M tamamlayici niteliktedir.

Tel: *44 1483 427345

Email:  sales@stablemicrosystems.com f
app.support@stablemicrosystems.com ; q ABP

tech.support@stablemicrosystems.com

Web:  www.stablemicrosystems.com TAHIL, UN, GIDA ve YEM KALITE KONTROL CiHAZLARI
SMK TOWER Konutkent 3028 Cad. No:6 Kat:28 Cankaya/Ankara 06810
*Stable Micro Systems Ltd, Gnceden haber vermeksizin herhangi bir Tel. : 0(312)3974330 Mail : abp@abp.com.tr

noktada {iriin teknik dzelliklerini degistirme hakkini sakl tutar.
**10 mmllik acim boyutuna ve %99 dogruluk oranina gre. L Faks : 0(312)39723 49 Web : www.abp.com.tr




